
Aquaflam vattenmantlade spisinsatser

Högkvalitativa spisinsatser



spjäll för reglering av skorstensdrag+

Spiskropp i stål  6 mm+

 primärt luftintag ett grundläggande luftintag, 
nödvändigt för eldning, med insläpp underifrån
 asklåda för enkel tömning

 sekundär förbränning för en renare och effektivare 
avbränning, tack vare intag av sekundär och tertiär luft
 spolning av glas med föruppvärmd luft
 högkvalitativt motståndskraftigt glas
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enkel installation med 
vattenanslutning på båda sidor

+

kylslinga i samtliga insatser+

 ler-fri teknik en konstruktion utan invändig 
ler-/stenbeläggning för effektivare överföring av värme till 
värmeväxlaren
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 möjlighet till dubbelsidig anslutning av vatten 
till värmeväxlaren
 kylslinga är standard i samtliga modeller
 dubbla uttag för anslutning av givaren

Aquaflam spisinsatser är CE märkta och lever upp till de striktaste av 
Europeiska standarder EN 13240, BlmSchV - Stufe 2, 15a B-VG, 
DINplus, Flamme Verte samt Svenska Boverkets miljökrav



Aquaflam vattenmantlade spisinsatser

AQUAFLAM spisinsatser har flera unika karaktäristiska som överträffar egen-
skaperna hos traditionella vattenmantlade spisinsatser. Innovativa tilltag, som 
primärt syftar till att förbättra spisinsatsernas effekt och verkningsgrad, mins-
ka miljöpåverkan samt säkra insatsernas driftssäkerhet och användarvänlighet.  
Tillverkningsmaterialen har valts ut med största noggrannhet för att säker-
ställa hög kvalitet. Insatserna erbjuds med manuellt eller hel-/halvautomatsikt 
regleringssystem och är för ökad säkerhet standardutrustade med; kylslinga 
samt fortsatt insläpp av tertiär luft för att förhindra ansamling av gaser i för-
bränningskammaren. AQUAFLAM spisinsatser lever upp till de striktaste av eu-
ropeiska standarder: BImSchV – Stufe 2, 15a B-VG, DINplus, Flamme Verte 
samt Svenska Boverkets miljökrav.

Systemet säkerställer att 
extern luft tillförs direkt in i 
förbränningskammarens centrum. 
Eko-Air-In systemet säkrar även 
ett kontinuerligt intag av friskluft 
till förbränningskammaren för 
att förhindra ansamling av gaser, 
som annars skulle kunnat leda 
till en explosion. Ett innovativt 
system med en renare förbränning, 
för bättre miljövärden, högre 
effektivitet och upp till 40% 
lägre bränsleförbrukning, med 
minimal mängd aska som 
följd. Eko-Air-In systemet är 
resultatet av ett långsiktigt 
utvecklingsarbete och har 
lovordats av såväl specialister som 
lekmän. AQUAFLAM spisinsatser 
är tillgängliga med tre typer av 
regleringssystem för styrning 
av den externa lufttillförseln; 
Manuell reglering, Grundreglering 
och Fullreglering. Det Manuella 
regleringssystemet styrs förhand 
via traditionella reglage – en 
klassisk typ av regleringssystem. 
Grundregleringssystemet är ett 
batteridrivet system som tillåter 
en smidig drift av luftventilspjället, 
via reglering av potentiometern. 
Systemet har automatisk 
stängning av luftventilspjället 
vid risk för överhettning, medan 
förbränningsintensiteten 
styrs manuellt. Det tredje och 
mest luxuösa alternativet, 
Fullregleringssystemet, innebär 
helautomatiskt styrning av hela 

värmesystemet via en 
väggmonterad digital 
kontrollpanel med 
LCD-display. 

 Externt luftintag tack vare Eko-Air-In 
systemet, utgår primär, sekundär och
tertiär lufttillförsel från ett och samma 
luftintag

Eko-Air-In systemet
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avtagbar front för enklare installation+

 dual rinse dubbel luftspolning som underlättar renhållning av glaset 

 glaset produceras av en av Tysklands största tillverkare

 tre typer av glasfronter: plan, panorama, prisma

 glaset tillverkas i ett stycke och böjs till rätt form 
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Aquaflam 7 spisinsats

AQUAFLAM 7 PLANGLAS PANORAMA PRISMA

NOMINELL UTEFFEKT 7 kW

SPÄNNVIDD UTEFFEKT 3 - 10 kW

UTEFFEKT VATTEN 5 kW

EFFEKTIVITET 80 %

DIMENSION RÖKKANAL	 160 mm

UPPVÄRMING 60 - 200 m3/timme

AVGIVANDE AV CO (VID 13 % O
2
) 0,105 %

GENOMSNITTLIG TEMPERATUR AV
FÖRBRÄNNINGSGASER

235 °C

STORLEK PÅ VÄRMEVÄXLAREN 22 l

VIKT 115 kg 120 kg 120 kg

LÄNGD PÅ VEDTRÄ 35 cm

GLASETS DIMENSIONER (mm) 460 x 340 360 x 450 R340 70 x 244 x 70
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Aquaflam 12 spisinsats
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AQUAFLAM 12 PLANGLAS PANORAMA PRISMA

NOMINELL UTEFFEKT 12 kW

SPÄNNVIDD UTEFFEKT 8 - 16 kW

UTEFFEKT VATTEN 10 kW

EFFEKTIVITET 80 %

DIMENSION RÖKKANAL	 160 mm

UPPVÄRMING 160 - 320 m3/timme

AVGIVANDE AV CO (VID 13 % O
2
) 0,105 %

GENOMSNITTLIG TEMPERATUR AV
FÖRBRÄNNINGSGASER

235 °C

STORLEK PÅ VÄRMEVÄXLAREN 27 l

VIKT 125 kg 130 kg 130 kg

LÄNGD PÅ VEDTRÄ 35 cm

GLASETS DIMENSIONER (mm) 460 x 340 360 x 450 R340 70 x 244 x 70
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Aquaflam 17 spisinsats
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AQUAFLAM 17 PLANGLAS PANORAMA PRISMA

NOMINELL UTEFFEKT 17 kW

SPÄNNVIDD UTEFFEKT 13 - 21 kW

UTEFFEKT VATTEN 14 kW

EFFEKTIVITET 79 %

DIMENSION RÖKKANAL	 180 mm

UPPVÄRMING 260 - 420 m3/timme

AVGIVANDE AV CO (VID 13 % O
2
) 0,106 %

GENOMSNITTLIG TEMPERATUR AV
FÖRBRÄNNINGSGASER

255 °C

STORLEK PÅ VÄRMEVÄXLAREN 32 l

VIKT 150 kg 155 kg 155 kg

LÄNGD PÅ VEDTRÄ 45 cm

GLASETS DIMENSIONER (mm) 440 x 410 480 x 410 R340 115 / 275 / 115 
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Aquaflam 25 spisinsats
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AQUAFLAM 25 PLANGLAS PANORAMA PRISMA

NOMINELL UTEFFEKT 25 kW

SPÄNNVIDD UTEFFEKT 21 - 30 kW

UTEFFEKT VATTEN 21 kW

EFFEKTIVITET 78 %

DIMENSION RÖKKANAL	 180 mm

UPPVÄRMING 420 - 600 m3/timme

AVGIVANDE AV CO (VID 13 % O
2
) 0,108 %

GENOMSNITTLIG TEMPERATUR AV
FÖRBRÄNNINGSGASER

278 °C

STORLEK PÅ VÄRMEVÄXLAREN 36 l

VIKT 170 kg 175 kg 175 kg

LÄNGD PÅ VEDTRÄ 55 cm

GLASETS DIMENSIONER (mm) 540 x 410 570 x 410 R462 110 / 379,2 / 110
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Aquaflam vattenmantlade spisinsatser - anslutning

Uppvärmning via vattenburen värme är ett 
högaktuellt och allt mer populärt system för 
uppvärmning av hela huset. Aquaflam spisin-
satser tillhandahåller effektiv uppvärmning av 
hela bostaden samtidigt som eldens stämnings-
fulla lågor pryder vardagsrummet. För att ge en 
överblick över systemets uppbyggnad följer ett 
standardiserat kopplingsschema för installation 
av spisinsatserna mot en bivalent värmekälla 
samt ackumulatortank. Kopplingsschemat är 
således ingen installationsanvisning utan syftar 
till att tydliggöra vilka komponenter som behövs 
för korrekt drift och anslutning av insatsen. Tveka 
inte att kontakta oss vid frågor eller behov av 
ytterligare information och råd gällande anslut-
ning av din insats.  

Vattenburet uppvärmningssystem

kontrollpanel Fullreglering

Aquaflam spisinsats

radiatorer



Aquaflam vattenmantlade spisinsatser - anslutning
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nedkylt vatten från radiatorerna

varmt vatten till radiatorerna

pannrum/teknikrum

ackumulatortank för lagring av upphettat uppvärmnings- och bruksvatten

bivalent värmekälla (el-/oljepanna eller värmepump etc.)

vask (bruksvatten)

kommunikationskabel

Fullregleringssystem  pump
Bivalent värmekälla
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Aquaflam vattenmantlade spisinsatser - installation

Pannrum/teknikrum
1 Ström/kommunikationskabel (för Fullregleringssystemet)
2 Nedkylt returvatten (till spisinsatsen)
3 Uppvärmt vatten (från spisinsatsen) 
4 Avstängningsventil
5 Pump (kombinering med reservkraftkälla 
rekommenderas)
6 Termostatisk trevägs-ventil
7 Backventil
8 Säkerhetsventil
9 Bivalent värmekälla (t.ex. el-/oljepanna) 
10 Uttag för säkerhetsventil

11 Filterbox
12 Tryckventil
13 Expansionskärl
14 Ackumulatortank (för lagring av uppvärmt bruksvatten 
och vatten till värmesystemet)
15 Tillförsel av kallt bruksvatten från vattenledning
16 Uppvärmt bruksvatten (kranvatten)
17 Uppvärmt vatten till värmesystemet (radiatorer, 
golvvärmesystem)
18 Nedkylt vatten från värmesystemet (radiatorer, 
golvvärmesystem)

Professionell och regelrätt installation är väldigt viktigt för att uppnå korrekt drift av systemet och säkerställa

en lång livslängd. Värmesystemet måste utrustas med föreskrivna komponenter för att trygga säker drift. Blir

vattentemperaturen i systemet för låg, kommer det att leda till korrosion och förkorta spisinsatsens livstid.

Detta undviks genom tillval av en cirkulationspump med blandningsventil (LTC141), som säkrar en konstant

temperatur för returvattnet. Det är även viktigt att skydda systemet från överhettning. Detta förebyggs genom

en grundläggande säkerhetsmekanism i form av en inbyggd kylslinga (standard), i kombination med en tillvald

termostatisk säkerhetsventil (DGP410) för automatisk öppning vid 97 °C och insläpp av kallt bruksvatten

till kylslingan. För att säkerställa konstant drift av pumpen/pumparna rekommenderas inkoppling av en

reservkraftkälla (UPS). Aquaflams Fullregleringssystem tillhandahåller styrning av pumpar och bivalent värmekälla

samt temperaturmätning i förbränningskammare och ackumulatortank – för enklare operation och effektiv drift.
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 Skydd mot överhettning I fall av kraftig tempe-
raturökning som skulle kunna leda till överhettning, 
uppstår samtidigt en distinkt ökning av trycket i vär-
meväxlaren. För att undvika eventuell skada får spisin-
satsen inte överhettas. Detta undviks genom nyttjande 
av en säkerhetsventil, en kylslinga, ett expansionskärl 
eller genom att släppa ut vatten i avloppet och återfylla 
systemet med kallt vatten. Standardutrustningen på alla 
AQUAFLAM spisinsatser inkluderar en kylslinga, som 
vid kombination med en termostatisk ventil (DGP410) 
skyddar spisen från att överhettas. Är vattenförsörj-
ningen beroende av elektricitet rekommenderas att en 
reservkraftkälla (UPS) införskaffas.

 Skydd mot gasexplosioner Är den elektroniska 
ventilen stängd betyder inte det att luftintaget är helt 
strypt. Spjället har alltid ett visst luftintag även då det 
till synes är helt stängt, en mindre mängd luft ström-
mar in i kammaren via det tertiära luftintaget, för att 
förebygga ansamling av gaser som annars skulle kunna 
leda till en explosion.

 Skydd mot temperaturökning i värmeväxlaren 
När den elektroniska sensorn registrerar en för hög 
temperatur i värmeväxlaren stängs spjället och reduce-
rar således det nödvändiga luftintaget för förbränning 
rejält (endast tillgängligt hos modeller med Grund- eller 
Fullregleringssystem).

uppvärmt vatten till radiatorer

bruksvatten

termostatisk givare

termostatisk ventil

utflöde

nedkylt vatten från radiatorer

kylslinga

Förebygger överhettning+

AQUAFLAM spisinsatser är standardutrustade med en kyl-
slinga som vid koppling till en termostatisk säkerhetsventil 
skyddar spisinsatsen från att överhettas. 

Förebygger gasexplosioner+

FÖREBYGGANDE AV ÖVERHETTNING

Aquaflam vattenmantlade spisinsatser - säkerhet
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Aquaflam vattenmantlade spisinsatser - regleringssystem

Fullreglering
 underlättad användarvänlighet 
 grafisk presentation av sensorer, pumpar och temperaturer 

för hela värmesystemet
 enkel installation och anslutning
 start/stop av övriga värmekällor 
   (el-/oljepanna eller värmepump etc.)
 enkel justering och programmering av individuella värden 

med hjälp av den detaljerade användarmanualen
 diskret utformning  
 kontrollerar upp till tre cirkulationspumpar + tre 

temperatursensorer
 sommar-/vinteranpassade uppvärmningsprogram

Fullregleringssystemet styr den 
totala värmekretsen med den 
vattenmantlade spisinsatsen, eller 
annan värmekälla, som primär 
värmekälla. Förbränningsprocessen 
styrs automatiskt genom reglering av 
luftventilsspjället via en väggmonterad 
digital kontrollpanel. Den genererade 
värmen lagras i ackumulatortanken och 
leds vidare till varmvattenberedare och 
existerande värmedistributionssystem, 
som golvvärme eller radiatorer. 
Kontrollpanelen är försedd med 
tre sensorer och kan operera upp 
till tre cirkulationspumpar. Via den 
digitala displayen visas omedelbar 
information om temperaturer för 
varje enskild sensor samt driftläge för 
respektive pump/övriga värmekällor. 
Det automatiska regleringssystemet 
Fullreglering, eliminerar tidskrävande 
reglering av förbränningsintensiteten, 
ökar säkerheten och reducerar 
bränsleförbrukningen.

 reglerar förbränningsintensiteten
 kontrollerar hela värmesystemet
 minskar bränsleförbrukningen
 grafisk skildring av sensorernas temperatur samt 

status för pumpar och luftventilsspjäll
 varnar för överhettning i systemet,
   stänger luftventilsspjället och ger ljudlig varningssignal 
 tryggar säkrare drift
 ökar insatsens livslängd genom eliminering av dramatiska 

temperaturförändringar
 fabriksmonterat spjäll 
 meny på flera språk

Huvudsakliga fördelar med Fullreglering

 fungerar oberoende av elektricitet 
 reglage som opereras förhand för styrning av 

förbränning
 automatisk stängning av luftventilsspjället vid 

överhettning, för ökad säkerhet
 drivs av batterier med hög kapacitet

Fullreglering - automatisk reglering

Grundreglering

 fungerar oberoende av elektricitet
 reglage som opereras förhand för styrning 

av förbränning
 ett klassiskt regleringssystem 

Manuell reglering
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Aquaflam vattenmantlade spisinsatser - frontramar

AQUAFLAM 7, 12 DYANO

ART. NR. AFL-DYANO7/12

MATERIAL obehandlad polerad marmor DYANO REALE

VIKT 101,5 kg
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AQUAFLAM 17 DYANO

ART. NR. AFL-DYANO17

MATERIAL obehandlad polerad marmor DYANO REALE

VIKT 104,5 kg

AQUAFLAM 25 DYANO

ART. NR. AFL-DYANO25

MATERIAL obehandlad polerad marmor DYANO REALE

VIKT 110,5 kg
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AQUAFLAM 7, 12 THASSOS

ART. NR. AFL-THASSOS7/12

MATERIAL obehandlad polerad marmor THASSOS, obehandlad polerad granit ABSOLUTE BLACK

VIKT 98,5 kg
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AQUAFLAM 17 THASSOS

ART. NR. AFL-THASSOS17

MATERIAL obehandlad polerad marmor THASSOS, obehandlad polerad granit ABSOLUTE BLACK

VIKT 103,5 kg

AQUAFLAM 25 THASSOS

ART. NR. AFL-THASSOS25

MATERIAL obehandlad polerad marmor THASSOS, obehandlad polerad granit ABSOLUTE BLACK

VIKT 110 kg
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Aquaflam 7 Wood Boiler Stoves

Stoves  AQUAFLAM 7 FLAT

NOMINAL OUTPUT 7 kW

OUTPUT RANGE 3 - 10 kW

OUTPUT TO WATER 5 kW

EFFICIENCY 80%

FLUE DIAMETER 160 mm

HEATING CAPACITY 60 - 200 m3

CO EMISSIONS (AT 13% O
2
) 0.1 %

AVERAGE FLUE GAS TEMPERATURE 235 °C

VOLUME OF HEAT EXCHANGER 22 l

WEIGHT 165 kg

LOG LENGTH 35 cm

GLASS DIMENSIONS 460 x 340

Black Cream Grey
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Aquaflam 12 Wood Boiler Stoves

Bronze Cream Black

Grey

Stoves AQUAFLAM 12 FLAT

NOMINAL OUTPUT 12 kW

OUTPUT RANGE 8 - 16 kW

OUTPUT TO WATER 10 kW

EFFICIENCY 80%

FLUE DIAMETER 160 mm

HEATING CAPACITY 160 - 320 m3

CO EMISSIONS (AT 13% O
2
) 0.1 %

AVERAGE FLUE GAS TEMPERATURE 235°C

VOLUME OF HEAT EXCHANGER 27 l

WEIGHT 175 kg

LOG LENGTH 35 cm

GLASS DIMENSIONS 460 x 340
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Aquaflam 17 Wood Boiler Stoves

Stoves AQUAFLAM 17 FLAT

NOMINAL OUTPUT 17 kW

OUTPUT RANGE 13 - 21 kW

OUTPUT TO WATER 14 kW

EFFICIENCY 79%

FLUE DIAMETER 180 mm

HEATING CAPACITY 260 - 420 m3

CO EMISSIONS (AT 13% O
2
) 0.1 %

AVERAGE FLUE GAS TEMPERATURE 255°C

VOLUME OF HEAT EXCHANGER 32 l

WEIGHT 207 kg

LOG LENGTH 45 cm

GLASS DIMENSIONS 440 x 410

Bronze Black Grey

Cream
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Aquaflam 25 Wood Boiler Stoves

Bronze Cream Grey

Black

Stoves AQUAFLAM 25 FLAT

NOMINAL OUTPUT 25 kW

OUTPUT RANGE 21 - 30 kW

OUTPUT TO WATER 21 kW

EFFICIENCY 78%

FLUE DIAMETER 180 mm

HEATING CAPACITY 420 - 600 m3

CO EMISSIONS (AT 13% O
2
) 0.1 %

AVERAGE FLUE GAS TEMPERATURE 278°C

VOLUME OF HEAT EXCHANGER 36 l

WEIGHT 228 kg

LOG LENGTH 55 cm

GLASS DIMENSIONS 540 x 410

68
7

890

14
09

583

477

n
12

0

49
7 61

0,
5

11
12

,5

10
86

,5

202

516

652

11
89

,5

735

48
4

822

900

 5/4"

 1/2"

 5/4"

 1/2"

INTERNAL

INTERNAL

INTERNAL

INTERNAL

INPUT - COLD WATER

OUTPUT FOR ADDITIONAL
SENSOR

OUTPUT - HOT WATER

COOLING LOOP



Högkvalitativa 
vattenmantlade 
spisinsatser

www.mygind.se

Återförsäljare:

Distributör för Sverige och Danmark 
Mygind Design Scandinavia AB 
Stockamöllan Herrgaard 
SE-241 96 Stockamöllan 
 
Tlf: 0413-544 151       info@mygind.se        www.mygind.se




